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Asansör TV ve
Akıllı Bilgilendirme Ekranları



Reklam & Kampanya,
Etkinlikler,
Duyuru & Bilgilendirme,
Yönlendirme,
İletişim.

AMAÇ ve HEDEF KİTLE

Ziyaretçiler,
Çalışanlar.



Reklam/Tanıtım,
Haber ve Duyurular,
Etkinliklerin Paylaşımı,
Sosyal Medya Paylaşımları,
Eğitim Videoları Paylaşımı,
Fotoğraf/Sunum Paylaşımı,
Yönlendirme ve Kat Haritaları,
Ulusal Kanal Haber Duyuruları (TRT Haber v.b.)
Kurumsal Bilgiler,
Hava Durumu,
Ekonomik Verileri,
Kutlama Mesajları.

ÖRNEK SENARYOLAR



Ayna Arkası Gizli Çözüm







Şaseye Gömme Çözüm









Şaseye Monte Çözüm









Asansör Önü Çözüm





Donanım Özellikleri



Ürün Tipi Ayna Arkası, Şaseye Monte, Şaseye Gömme, Asansör Önü.

Üretim Özel isteğe göre tasarım ve yerli üretim.

Kasa Tipi Paslanmaz Çelik Kasa, Elektrostatik Toz Boyalı (Ral koduna uygun) Metal DKP Saç Kasa, Alüminyum Kasa.

Kasa Derinliği 5 – 50 mm. aralığında istenilen çözüme göre değişir.

Koruma Camı 3-6 mm. Temperli, özel çerçeve boyalı düz cam / aynalı cam.

Ekran Tipi ve Boyutu LED, 10” - 32” aralığında ölçü ve isteğe göre değişir.

Ekran Çözünürlüğü HD (1366x768), Full HD (1920x1080).

Ekran Parlaklığı 200 - 450 nit parlaklık.

Ekran Görüntü Oranı Yatay 16:9, Dikey 9:16.

Uzaktan Kumanda Var. Uzaktan açma / kapama yapılabilir.

Dışarıdan Müdahale Kapalı.

Çalışma Sıcaklığı 0 – 40 derece.

Çalışma Voltajı 220V, 50 Hz.

Asansör Üstü Kabinet Var (Toz, kir ve darbelere karşı koruma sağlar).

Garanti 2 Yıl.



Bilgisayar Özellikleri



Bilgisayar Intel Celeron J3060, 2 MB Cache, 1.60Ghz Max 2.48 GHz, 2GB DDR-3 1600 MHz, VGA, HDMI, Wifi, GB 
Ethernet, 2xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, Audio 7.1 digital (HDMI); L+R+mic (F); L+R+TOSLINK ®, + Bluetooth 4.2

Disk ve RAM 120GB SSD 550/450 Disk, 2GB DDR3-1600 MHz

Ağ Bağlantı Seçeneği Kablolu (Gigabit), Kablosuz (Wifi) Intel® Wireless-AC 3165, 3G/4G

İşletim Sistemi Linux OS (Lisans ücreti yoktur, virüs koruma gerektirmez, sağlıklı ve uzun ömürlü kullanım.)

İçerik Yönetimi USB, İnternet üzerinden, Intranet(Yerel Ağ) üzerinden.

Çalışma Sıcaklığı 0 – 40 derece.

Çalışma Voltajı 220V, 50Hz.

Garanti 3 Yıl



USB Yönetim Özellikleri



İçerik Yönetimi USB üzerinden içerik yönetimi.

Video Format Desteği mpg, mp4, avi, ogg, flv, mp3, xvid, divx, wmp

Video Çözünürlüğü Full HD (1920x1080)

Resim Format Desteği jpg, bmp, gif, png

Resim Çözünürlüğü Tüm çözünürlükleri destekler. Otomatik olarak ekrana yerleşir.

Resim Gösterim Süresi 
Ayarlama

USB üzerinden resim gösterim süresi ayarlanır.

Ses Ayarlama USB üzerinden ses seviyesi arttırma / azaltma.

USB Koruma Desteği Var. Sadece istenilen USB cihazı üzerinden yükleme yapılması sağlanır. Yetkisiz USB cihazlarından işlem 
yapılamaz.

Otomatik Açılma / Kapanma İstenilen saatlerde otomatik açılma ve kapanma desteği.



Teşekkürler
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